
Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

Lombardini/Kohler CH270 benzina / gasoline 5,2 Kw - 7 Hp

Honda GX 160 benzina / gasoline 3,6 Kw - 4,8 Hp

Dimensione piastra / Plate dimensions 370 x 510 mm

Peso / Weight 65 kg

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

Lombardini/Kohler CH270 benzina / gasoline 5,2 Kw - 7 Hp

Honda GX 160 benzina / gasoline 3,6 Kw - 4,8 Hp

Dimensione piastra / Plate dimensions 500 x 530 mm

Peso / Weight 83 kg

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

Lombardini/Kohler CH270 benzina / gasoline 5,2 Kw - 7 Hp

Honda GX 160 benzina / gasoline 3,6 Kw - 4,8 Hp

Dimensione piastra / Plate dimensions 440 x 610 mm

Peso / Weight 95 kg

Dotazione / Equipped with

• Ruote per il trasporto / Wheels

VPC 60   - 65 kg VPC 90   - 83 kg

Dotazione / Equipped with

• Serbatoio acqua / Water tank

• Ruote per il trasporto / Wheels

VPC 100   - 95 kg

Dotazione / Equipped with

• Serbatoio acqua / Water tank

• Ruote per il trasporto / Wheels

Costipatori a piastre vibranti
Vibrating plate compactors

RMS 80 D     - 86 kg DIESELRMS 75    - 75 kg

Optional / Optional

• Carrello / Trolley

Optional / Optional

• Carrello / Trolley

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine Yanmar L 48 AE diesel / diesel

Potenza / Power 3,11 Kw - 4,2 Hp

Peso / Weight 86 kg

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine Honda GX 120 benzina / petrol

Potenza / Power 3 Kw - 4 Hp

Peso / Weight 75 kg

Vibrocostipatori
Rammers



PTS-C 60PTS-W 60PTS-E 60
Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

Lombardini/Kohler CH270 benzina / gasoline 5,2 Kw - 7 Hp

Honda GX 160 benzina / gasoline 3,5 Kw - 4,8 Hp

Diametro di lavoro / Work diameter 600 mm

Peso / Weight 52 kg

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

Lombardini/Kohler CH270 benzina / gasoline 5,2 Kw - 7 Hp

Honda GX 160 benzina / gasoline 3,6 Kw - 4,8 Hp 
Monofase 200V / 220V single phase 1,5 Kw - 2 Hp

Trifase 380V / 380V three-phases 1,5 Kw - 2 Hp

Diametro di lavoro / Work diameter 600 mm

Peso / Weight 53 kg

Dati tecnici / Technical data

Motore elettrico / Electric engine:

Monofase 200V / 220V single phase 1,5 Kw - 2 Hp

Trifase 380V / 380V three-phases 1,5 Kw - 2 Hp

Diametro di lavoro / Work diameter 600 mm

Peso / Weight 56 kg

Dotazione / Equipped with

• Pala di finitura / Finishing blade
• Disco di lisciatura / Circular pan

• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades  

 regulation

Dotazione / Equipped with
• Pala di finitura / Finishing blade

• Disco di lisciatura / Circular pan

• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades  

 

regulation

Dotazione / Equipped with

• Pala di finitura / Finishing blade

• Disco di lisciatura / Circular pan

• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades  

 regulation

PTS-E 75 /
PTS-E 90
Dati tecnici / Technical data

Motore elettrico / Electric engine:

Monofase 200V / 220V single phase 2,2 Kw - 3 Hp

Trifase 380V / 380V three-phases 2,4 Kw - 3,2 Hp

Diametro di lavoro / Work diameter KE 75 - 750 mm

 KE 90 - 900 mm

Peso / Weight 74 kg

Dotazione / Equipped with
• Pale combinate / Combinated blades

• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades  

 regulation

PTS-C 75 / 
PTS-C 90 PTS-C 120
Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

Lombardini/Kohler CH270 benzina / gasoline 5,2 Kw - 7 Hp

Honda GX 160 benzina / gasoline 3,6 Kw - 4,8 Hp

Lombardini 15 LD 255 diesel / diesel 3,5 Kw - 4,8 Hp

Diametro di lavoro / Work diameter KC 75 - 750 mm

 KC 90 - 900 mm

Peso / Weight 70 - 76 kg

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

Lombardini/Kohler CH395 benzina / gasoline 6,5 Kw - 9 Hp

Honda GX 270 benzina / gasoline 6 Kw - 8 Hp

Lombardini 15 LD 255 diesel / diesel 3,5 Kw - 4,8 Hp

Diametro di lavoro / Work diameter 1200 mm

Peso / Weight 120 (135) kg

Dotazione / Equipped with

• Pale combinate / Combinated blades

• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades  

 
regulation

Dotazione / Equipped with

• Pala di finitura / Finishing blades

• Pale di sgrossatura / Rough blades

• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades  

 regulation

Optional / Optional

• Regolazione idraulica / Hydraulic regulation

Lisciatrici
Power trowels

VCS-E
Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine elettrico 220V / 220V electric - 110 W

Lunghezza profilo alluminio / Lenght of aluminium profile  

 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 mt

Peso / Weight 10 kg

VCS-C

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine Honda GX 35 - 4 tempi / 4 stroke

Potenza / Power 1 Kw - 1,3 Hp a 7000 rpm

Lunghezza profilo alluminio / Lenght of aluminium profile  

 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mt

Peso / Weight 15 kg

 Profilo a L  / L profile 

Vibrofinitrici per cemento
Vibrating concrete screeds

elettrica
electric

elettrica
electric

filo muro
wall wire



Seghe a banco
Bench saws

BHS 230/250 RADIALE BHS 180/200 RADIALE BHS 300 RADIALE BHS 350 RADIALE 

BHS 350

Dati tecnici / Technical data

Altezza di taglio / Cut height 45 / 55 mm

Lunghezza di taglio / Cut length 600 - 800 - 1000 - 1200 mm

Diametro max disco / Diameter max blade  230 / 250 mm

Tensione - frequenza / Voltage - frequency 230V - 50 Hz

Potenza motore / Motor power 1,45 kW - 2 Hp

Peso / Weight 51 kg

Dati tecnici / Technical data

Altezza di taglio / Cut height 36 / 47 mm

Diametro max disco / Diameter max blade  180 / 200 mm

Tensione - frequenza / Voltage - frequency 230V - 50 Hz

Potenza motore / Motor power 0,8 kW - 1 Hp

Peso / Weight 14,5 kg

Dati tecnici / Technical data

Altezza di taglio / Cut height 80 mm

Lunghezza di taglio / Cut length 80 - 100 - 125 mm

Diametro max disco / Diameter max blade  300 mm

Tensione - frequenza / Voltage - frequency 230V - 50 Hz

Potenza motore / Motor power 3 Hp - 2,2 kW

Peso / Weight 64 - 74 - 78 kg

Dati tecnici / Technical data

Altezza di taglio / Cut height 100 mm

Lunghezza di taglio / Cut length 80 - 100 - 125 mm

Diametro max disco / Diameter max blade  350 mm

Tensione - frequenza / Voltage - frequency 230V - 50 Hz

Potenza motore / Motor power 3 Hp - 2,2 kW

Peso / Weight 122 - 129 - 138 kg

Dati tecnici / Technical data

Altezza di taglio / Cut height 130 mm

Lunghezza di taglio / Cut length 600 mm

Diametro max disco / Diameter max blade  350 mm

Tensione - frequenza / Voltage - frequency 230V - 50 Hz

Potenza motore / Motor power 2,2 kW

Peso / Weight 70 kg

BHS 450/500 BHS 700/720/750
Dati tecnici / Technical data

Altezza di taglio / Cut height 160 - 180 mm

Lunghezza di taglio / Cut length 800 mm

Diametro max disco / Diameter max blade  450 - 500 mm

Tensione - frequenza / Voltage - frequency 230V - 50 Hz

Potenza motore / Motor power 3 Hp - 2,2 kW

Peso / Weight 73 - 75 kg

Disponibile su richiesta con motore trifase

Three phase engine available upon request.

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine

230V 2,2 Kw - 3 Hp

400V 4 Kw - 5,5 Hp / 5,5 Kw - 7,5 Hp

Altezza di taglio / Cut height 295 - 310 - 325 mm

Lunghezza di taglio / Cut length 680 mm

Diametro max disco / Diameter max blade  700 - 720 - 750 mm

Peso / Weight 120 - 140 kg

Dischi diamantati 
per taglio ad acqua

Diamond blades 
for wet cut 

Universale
Universal

Diametro / Diameter 115 mm  �  1000 mm

Ceramica/Gres
Ceramic/Gres

Diametro / Diameter 115 mm  �  350 mm

TS

CS

LU

LPU



Troncatori a disco
Blade cutters

Taglio a secco
e ad acqua

D ry and wet cut

BC 300/350
Dati tecnici / Technical data

Motore monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria

Engine 2 stroke single cylinder - air cooled

Potenza / Power 3,5 Kw - 4,8 Hp

Ø disco / Ø blade 300 / 350 mm

Profondità max di taglio / Max cutter depth 100 / 125 mm

Peso / Weight 9,5 / 9,8 Kg

FWS 350
Dati tecnici / Technical data 

Motore / Engine

Benzina / Gasoline  da / from 4,1 Kw - 5,5 Hp

 a / to 5,2 Kw - 7 Hp

Profondità max di taglio / Max cutting depth 130 mm

Ø max disco applicabile / Max Ø of disk shaft 350 mm

Peso / Weight 63 Kg

FWS 400
Dati tecnici / Technical data 

Motore / Engine

Benzina / Gasoline  da / from 4,1 Kw - 5,5 Hp

 a / to 6,6 Kw - 9 Hp

Diesel / Diesel da / from 7,5 Hp

Profondità max di taglio / Max cutting depth 135 mm

Ø max disco applicabile / Max Ø of disk shaft 400 mm

Peso / Weight 105 - 130 Kg

FWS 450/500
Dati tecnici / Technical data 

Motore / Engine

Benzina / Gasoline  da / from 6 Kw - 8 Hp

 a / to 10,3 Kw - 14 Hp

Diesel / Diesel 8,1 Kw - 11 Hp

Profondità max di taglio / Max cutting depth 165 - 185 mm

Ø max disco applicabile / Max Ø of disk shaft 450 - 500 mm

Peso / Weight 110 - 131 Kg

FWS 600 / 700
Dati tecnici / Technical data 

Motore / Engine

Lombardini 12 LD 477/2 diesel / diesel 17 Kw - 23 Hp

Profondità max di taglio / Max cutting depth 225 / 275 mm

Ø max disco applicabile / Max Ø of disk shaft 600 / 700 mm

Peso / Weight 250 / 260 Kg

Seghe per pavimentazioni
Floor saws

Trattamento delle superfici
Treatment of sufaces

SCS 200A
Scarificatrice per pavimenti
Scarifying machine for floors

SCS 250
Scarificatrice per pavimenti
Scarifying machine for floors

GR 250
Levigatrice carrellata
Floor grinder

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

benzina / gasoline 
 da/from 3,6 Kw a/to 5,2 Kw - da/from 4,8 Hp a/to 7 Hp

220V monofase  / 220V single-phase 1,85 Kw - 2,5 Hp

380V trifase / 380V three-phases 2,2 Kw - 3 Hp

Larghezza di lavoro / Work width 200 mm

Profondità di lavoro / Work depth 
 regolabile - adjustable  0 - 5 mm

Dimensioni / Dimensions 980 x 360 x 880 mm

Peso / Weight 64 - 68 kg

Dati tecnici / Technical data

Motore / Engine:

benzina / gasoline 
 da/from 6 Kw a/to 6,5 Kw - da/from 8 Hp a/to 9 Hp 

220V monofase  / 220V single-phase 1,85 Kw - 2,5 Hp

380V trifase / 380V three-phases 2,2 Kw - 3 Hp

Larghezza di lavoro / Work width 250 mm

Profondità di lavoro / Work depth 
 regolabile - adjustable  0 - 8 mm

Dimensioni / Dimensions 110 x 58 x 100 mm

Peso / Weight 120 - 140 kg

Dati tecnici / Technical data

Larghezza di lavoro / Work width 250 mm

Motore / Motor 230 V

Potenza / Power  2,2 Kw - 3 Hp

Velocità / Speed 1410 rpm

Dimensioni / Dimensions 825 x 432 x 860 mm

Peso / Weight 67 kg


